ООО «Себокс-КПО»

Таблицы результатов испытаний оборудования
Дальность передачи видеосигнала по витой паре (типа ТПП, П-274)                                                                                                                             Таблица 1.1
	Марка кабеля
	Разрешение (ТВЛ), цветность 
	Максимальная длина кабеля
	Примечание

	        Активные передатчики - активные приемники  

	1А.      Активный передатчик - активный приемник  СУ-2…+ДУ-2
                     повышенной дальности             (0…3600м )

	1.1     Комплект  без грозозащиты    ( 0… 3100м )

	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б
	3100 м
	Передаваемый сигнал- 570твл ч/б 

	1. ТПП 2х0,5
	400ч/б
	2400м
	570твл  ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	560ч/б
	1800м
	570твл  ч/б

	4. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	2400м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370 цв.
	2100м
	380твл цв

	5. П-274
	150…200ч/б
	2000м
	570твл  ч/б

	5. П-274
	400ч/б
	1400м
	570твл  ч/б

	6. П-274
	560ч/б
	1200м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	1500м
	380твл цв

	7. П-274
	370 цв.
	1200м
	380твл цв

	    1.2             Комплект   с грозозащитой         (0…2800м )

	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б
	2800м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б  

	1. ТПП 2х0,5
	350ч/б
	2300м
	570твл ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	510ч/б
	1700м
	570твл ч/б 

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	2100м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв.
	1800м
	380твл цв

	5. П-274
	150…200ч/б
	2000м
	570твл ч/б

	5. П-274
	400ч/б
	900м
	570твл ч/б

	6. П-274
	560ч/б
	500м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	1500м
	380твл цв

	7. П-274
	370цв.
	1200м
	380твл цв

	1.3         С   ретранслятором

	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б
	3600м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б 

	1. ТПП 2х0,5
	400ч/б
	3000м
	570твл ч/б


	1Б.  Активный передатчик - активный приемник      СУ-1…+ДУ-1
                                                    (0…1900м )


	1.1        Комплект  без грозозащиты   ( 0…1900м )

	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б 
	1900м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б  

	1. ТПП 2х0,5
	400ч/б
	1500м
	      570твл  ч/б 

	2. ТПП 2х0,5
	560ч/б
	1200м
	570твл  ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	1800м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв.
	1500м
	380твл цв

	5. П-274
	150…200ч/б
	1600м
	570твл  ч/б

	5. П-274
	400ч/б
	1200м
	570твл  ч/б

	6. П-274
	560ч/б
	900м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	1500м
	380твл цв

	7. П-274
	370цв.
	1200м
	380твл цв

	 1.2        Комплект  с грозозащитой   ( 0…1800м )

	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б 
	1800м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б 

	1. ТПП 2х0,5
	350ч/б
	1200м
	570твл ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	510ч/б
	900м
	570твл ч/б 

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	1500м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв.
	1200м
	380твл цв

	5. П-274
	150…200ч/б 
	1300м
	570твл ч/б

	5. П-274
	400ч/б
	900м
	570твл ч/б

	6. П-274
	560ч/б
	600м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	1200м
	380твл цв

	7. П-274
	380цв.
	900м
	380твл цв


Таблица 1.2
	2.      Пассивный передатчик - активный приемник                        
                    ( 0…1000м )

	2.1              СУ-1…+ДУ-1…- комплект передатчика-приемника без грозозащиты

	1. ТПП 2х0,5
	450ч/б
	1000м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б 

	3. ТПП 2х0,5
	560ч/б
	700 м
	570твл  ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	800м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв.
	600м
	380твл цв

	5. П-274
	450ч/б
	600м
	570твл  ч/б

	6. П-274
	560ч/б
	400м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	600м
	380твл цв

	7. П-274
	370цв.
	500м
	380твл цв

	 2.2              СУ-1Г…+ДУ-1Г…- комплект передатчика-приемника с грозозащитой

	1. ТПП 2х0,5
	450ч/б
	900м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б  570твл ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	560ч/б
	600м
	570твл ч/б 

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	800м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв
	600м
	380твл ч/б

	5. П-274
	450ч/б
	600м
	570твл ч/б

	6. П-274
	560ч/б
	400м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	600м
	380твл цв

	7. П-274
	370цв.
	500м
	380твл цв


Таблица 1.3
	3.      Пассивный передатчик – пассивный приемник           
                                   ( 0…300м )

	3.1              СУ-1…+ДУ-1…- комплект передатчика-приемника без грозозащиты


	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б 
	300м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б 

	1. ТПП 2х0,5
	400ч/б
	200м
	570твл ч/б

	1. ТПП 2х0,5
	560ч/б
	50м
	570твл ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	200м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв.
	100м
	380твл цв

	6. П-274
	560ч/б
	100м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	100м
	380твл цв

	7. П-274
	370цв.
	100м
	380твл цв

	 3.2              СУ-1…+ДУ-1…- комплект передатчика-приемника с грозозащитой

	1. ТПП 2х0,5
	150…200ч/б 
	300м
	Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б 

	1. ТПП 2х0,5
	400ч/б
	200м
	570твл ч/б

	1. ТПП 2х0,5
	550ч/б
	150м
	570твл ч/б

	2. ТПП 2х0,5
	Сохраняется цветность
	200м
	380твл цв

	3. ТПП 2х0,5
	370цв.
	140м
	380твл цв

	5. П-274
	400ч/б
	200м
	570твл ч/б

	6. П-274
	550ч/б
	70м
	570твл ч/б

	6. П-274
	Сохраняется цветность
	70м
	380твл цв

	7. П-274
	370цв.
	70м
	380твл цв


Примечание:  Испытания проводились с аналоговыми видеоприемниками (мониторами),  при этом устойчивое изображение обеспечивалось при уровне входного сигнала 0,5,,,1,0В. Опыт инсталляции цифровых видеосистем показал, что требования к уровню входного видеосигнала, как правило, более жесткие 0,9…1,0В. 
 В связи с  этим максимальная  дальность передачи видеосигнала для цифровых систем может отличаться до 30%/
Контактная информация:

ООО «Себокс-КПО»

105264, г.Москва, ул.В.Первомайская, д.43/24

(ст. м. Первомайская).

Тел.(495)780-94-72, (499)164-69-76, 

Эл. почта: office@seboks.ru  

Сайт: www.seboks.ru  




























