Общие рекомендации
 по выбору оборудования, производимого ООО “Себокс”, для различных условий и требований к его применению.
       В сравнении с «классическим» способом передачи видеосигнала по коаксиальному кабелю передача видеосигнала по «витой паре» (ПВВП) обеспечивает:
- увеличение дальности передачи видеосигнала (до 3,6км);
- повышение помехозащищенности («гашение» на приемной стороне шума в противофазе); 

- удобство монтажа «витой пары»- более тонкий кабель, радиус изгиба меньший;
- сокращение затрат при оснащении канала передачи на расстояния от 150…400м и более.  

- возможность использования существующей городской  системы телефонных кабелей «витая пара». 
     Выбор конкретного функционального состава комплекта ПВВП проводится с учетом результатов испытаний, представленных на графиках и в таблицах (раздел «Справочные материалы» на сайте www.seboks.ru), в соответствии  с конкретными  требованиями к  значениям показателей:

- максимальной монтажной дальности (м) передачи видеосигнала;
- минимально допустимого разрешения (ТВЛ) принимаемого видеоизображения; 

- минимально допустимого уровня амплитуды (В) принимаемого видеосигнала.
Возможные функциональные варианты:
1.Комплект пассивных устройств ПВВП: серия СУ- Б… и ДУ- Б                       ( до 300м )

2.Комплект ПВВП пассивно-активный: пассивный передатчик серии СУ-Б…и активный приемника  серии ДУ-1                                                                                             ( до 900м ).                                     

3.Комплект ПВВП обычной дальности: активный передатчик серии СУ-1…и активный приемник серии ДУ-1                                                                                              ( до 1900м ).                                    

4. Комплект ПВВП повышенной дальности: активный передатчик серии СУ-2… и активный приемник серии ДУ-2…                                                                                          ( до 3100м ).                                                                                                                             
5. Комплект ПВВП: повышенной дальности с ретрансляцией: активный передатчик серии
 СУ-2…, ретранслятор СДУ- и активный приемник серии ДУ-2…                    ( до 3600м ).

       Варианты конструктивного исполнения:
 -  одноканальные; 
 - многоканальные;
 - c  дополнительными опциями: грозозащита, гальваническая развязка, их комбинация; 
 исполнение: плата, в термоусадке, в корпусе, в металлическом настенном корпусе, в корпусе  под 19” стойку, …
       Варианты питания: пост.12В,перем.24В, перем.220В.
       Методика выбора варианта комплекта ПВВП, порядок и особенности подключения комплектов, алгоритм настройки  представлены  в Методическом пособии «Проектирование подсистемы передачи видеосигнала по витой паре на большие расстояния- до  0,2… 3.6 км  и  ввод в эксплуатацию комплектов  передачи видеосигнала серии  СУ-… и  ДУ-…» 
(представлено на сайте seboks.ru  в разделе «Рекомендации по выбору….».
          Возможно изготовление нестандартного оборудования под заказ.
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